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1. Fremdiiberwachung 2023

gemaR der ,Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen

Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke" (Ersatzbaustoffverordnung)

Priifbericht-Nr.: 580/23

Vorgang

Auftraggeber :
Auftrag :
Werk :
Probenahme :

Entnahmedatum :

Kennzeichnung der Probe :

Material® :
Zweck der Probenahme :

Entnahmestelle der Probe :

Eingang der Probe :

' Angaben des Auftraggebers

BRH Baustoff-Recycling Heddesheim GmbH
Uberwachungsvertrag vom 10.05.2006

Heddesheim

Durch Herrn Milch im Beisein von Herrn Markert als

Werksvertreter
27.09.2023

Charakterisierende Priifkérnung RC 0/22,4 mm

Gemisch aus wiederaufbereiteten Baustoffen

Fremduberwachung an einer charakterisierenden
Prufkérnung geman Pos. 2.1

Halde
27.09.2023

Instilut for T ie (KIT)
KaiserstraBe 12
76131 Karlsruhe

Président: Prof. Dr. Oliver Kraft, in Verlretung des Présidenten des KIT

Vizeprdsidenten: Prof. Dr. Oliver Kraft, Prof. Dr. Alexander Wanner,
Prof. Dr. Thomas Hirth, Prof. Dr. Kora Kristof, Michael Ganl
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2.2

2.3

Vorschriften, Richtlinien und weitere Grundlagen

Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in
technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021, gedndert durch Art. 1
Vv. 13.7.2023 | Nr. 186

Untersuchungsergebnisse geman Prifberichte Nr. CRM23-011487-1 vom 07.11.2023 und
CRM23-012171-1 vom 27.11.2023 des Instituts WESSLING GmbH

Untersuchungsergebnisse geman Prifbericht Nr. 192/23 vom 31.08.2023 des Karlsruher
Instituts fir Technologie
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3 Untersuchungsergebnisse
Materialwerte durchgefihrt in 1. FU 2023
Blramefer A Ist-Werte Materialwerte [2.1]
[2.2] RC-1 RC-2 RC-3
pH-Wert - 12,3 6-13 6-13 6-13
Leitfahigkeit* pS/cm 4.270 2.500 3.200 10.000
Sulfat mg/I 14 600 1.000 3.500
PAKis g/l 0,68 4,0 8,0 25
PAKi1s mg/kg 1,1 10 15 20
Chrom, gesamt ug/l 14 150 440 900
Kupfer g/l 15 110 250 500
Vanadium pg/t <5 120 700 1.350
Uberwachungswerte : durchgefihrt in [2.3]

Parameter Einheiten Ist-Werte [2.3] Uberwachungswerte [2.1]
Arsen mg/kg 12 40
Blei mg/kg 27 140
Chrom mg/kg 27 120
Cadmium mg/kg 0,17 2
Kupfer _ mg/kg 17 80
Quecksilber ma/kg <0,05 0,6
Nickel mg/kg 19 100
Thallium mg/kg 0,43 2
Zink mg/kg 50 300
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg <30 300
Kohlenwasserstoffe C10-Cao mg/kg 410 600
PCBs / PCB-118 mg/kg n.b./<0,010 0,15

n. b.: nicht bestimmbar

* Die Leitfahigkeit ist ein stoffspezifischer Orientierungswert. Bei einer Abweichung von mehr als 10 % hat der
Anlagenbetreiber die Ursache zu ermittein.
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Zusammenfassende Beurteilung

Die charakterisierende Priifkérnung RC 0/22,4 mm erfiillt aus der Sicht der Umweltvertrag-
lichkeit die Materialwerte fur einen mineralischen Ersatzbaustoff der Kategorie RC-1. Die
Uberwachungswerte im Feststoff werden ebenfalls eingehalten. Fir.die Verwendung in Ein-
baukonfigurationen nach Ersatzbaustoffverordnung [2.1] sind zuséatzlich die entsprechen-

den FufRnoten zu beachten.

Die untersuchte charakterisierende Priifkérnung ist charakterisierend fir die folgenden Ge-

mische und Kérnungen:

- RC0/2mm - RC0/5 mm - RC 0/8 mm

- RC 0/10 mm - RC 0/16 mm - RC 0/20 mm
- RC2/8 mm - RC 8/16 mm - RC 0/32 mm
- RC 0/45 mm - RC 32/45 mm - RC 45/X mm

- RC 0/100 mm




